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Te informamos sin compromiso

93 851 15 99



[image: Teléfono]




			

			

				
				
				
				
			

				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
					
					
					
					
						
						
							
									Conócenos
	Nuestras instalaciones
	Nuestra empresa



	Productos
	Calefacción
	Climatización evaporativa
	Ventilación
	Deshumidificadores
	Quemadores



	Documentación
	Catálogo general
	Documentación técnica
	Manual de instrucciones
	Prescripción / BIM



	Blog/Noticias
	Contacto


							

							
							
							
				
					
				

			

						

						
					

				

			

				
				
				
				
			

				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
					
					
					
					
						
			  
				[image: Met Mann Fabricante de Climatización y Ventilación]
			  

			

						
							
									Conócenos
	Nuestras instalaciones
	Nuestra empresa



	Productos
	Calefacción
	Climatización evaporativa
	Ventilación
	Deshumidificadores
	Quemadores



	Documentación
	Catálogo general
	Documentación técnica
	Manual de instrucciones
	Prescripción / BIM



	Blog/Noticias
	Contacto


							

							
				
			
							
							
				
					
				

			

						

						
				
					
						
					

					
				

			

					

				

			

				
				
				
				
			

				
				
			
		

	
	
	
    
    
			
		
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					MM-H/W/CP - Procesos de secado industrial, post cosecha, cabinas de pintura
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							Caudal de aire

							4.200 a 34.500 m3/h
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							Potencia

							50 a 390 kW
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							Combustibles disponibles

							Gasóleo / Gas natural o propano
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				Nuestros generadores de aire caliente MM-H/W/CP para procesos de secado industriales  pueden funcionar a gasóleo o gas y desarrollan una potencia calorífica de 50 a 390 kW.

El aire caliente aportado al proceso de secado dispone de un salto de térmico de 16°C a 37°C y una gran aportación de aire para realizar un secado rápido sin alterar las propiedades físicas del producto.

Para otro tipo de secados donde se precisa de más temperatura podemos realizar un estudio determinado.

La gama está compuesta de distintos modelos con saltos térmicos, caudales y presiones de aire adecuados para cualquier tipo de secado.

 

	MM-H Salto térmico de 28-30°C con presión de aire disponible de 110 a 270 Pa.
	MM-W Salto térmico de 28-30°C con presión de aire disponible de 140 a 270 Pa.
	CP Salto térmico de 18-20°C y presión de aire disponible de 160 Pa a 280 Pa.




			

				
				
				
				
									
			
							
								
					Instalación
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Instalación de un equipo en un proceso de secado post cosecha (fruta)

Procesos de secado industriales, secado de barnices, cabinas de pintura, sector alimentario, etc.
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					Características


				

							
								
					
							Equipos totalmente compactos y robustos.
	Intercambiador tubular con un rendimiento superior al 90%.
	Terminación exterior en pintura poliéster secada al horno.
	Aislamiento térmico mediante cámara de aire y/o fibra de vidrio.
	Grupo ventilador centrífugo con una o dos turbinas según el modelo.
	Cuadro eléctrico de maniobra y protección según normas europeas.
	Salida de aire al lado izquierdo o derecho según las necesidades de la instalación.
	Posibilidad de fabricar equipos a medida según especificaciones técnicas (caudal de aire, presión, salto térmico, motores ATEX, etc.).


			
					
							
				

					

			

			

				
				
				
				
			

				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Productos


			

				
				
				
				
				

	Mostrando 1-8 de 15 resultados


	Orden por defecto
Ordenar por popularidad
Ordenar por puntuación media
Ordenar por los últimos
Ordenar por precio: bajo a alto
Ordenar por precio: alto a bajo
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				¿Necesitas más información? 

Rellena el siguiente formulario con tus datos de contacto. Nuestro equipo se encargará de resolver todas tus dudas.
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				Contacto


			

				
				
				
				
				Tel. +34 93 851 15 99


			

				
				
				
				
				metmann@metmann.com


			

				
				
				
				
				C/ Fontcuberta, 32-36
08560 Manlleu
Barcelona (Spain)
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		METALÚRGICA MANLLEUENSE, SA, en su Web, https://www.metmann.com/, utiliza cookies y otras tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. Estas tecnologías pueden servir para finalidades diversas, como reconocer a un usuario y obtener información de sus hábitos de navegación. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen en la información de la Política de Cookies.



En esta web, disponemos de cookies propias y de terceros para el acceso y registro al formulario de los usuarios. La información sobre las cookies la recibirá en el Botón de MAS INFORMACIÓN, en la Política de Cookies.



En atención a la Guía sobre el uso de las cookies aprobada en el mes de julio de 2023, de la AEPD y con los criterios del Comité Europeo en Protección de Datos, (CEPD), por el RGPD-UE-2016/679, la LOPDGDD-3/2018, y la LSSI-CE-34/2002, con la actualización de 09/05/2023, solicitaremos su consentimiento para el uso de cookies en nuestra web.
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