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Mddulo de incremento de temperatura

Datos técnicos

DESCRIPCION UNIDADES
Potencia nominal kw 145,00
Rendimiento térmico % 90
Potencia util kw 130,50
Caudal de aire m>/h -
DATOS Presion estdtica disponible Pa -
TECNICOS Salto térmico 18.000 m3/h °C 20
Salto térmico 6.000 m3/h °C 60
Tipo de ventilador - -
Potencia motor kw -
Tensidn eléctrica - -
Temperatura maxima de trabajo °C 90
Gasdleo C (12,79 kW/kg) kg/h 11,32 (*)
Gas natural G20 (9,45 kW/m”) m>/h 15,34 (*)
COMBUSTIBLES
Gas propano G31 (12,86 kW/kg) Kg/h 11,27 (¥)
Volumen necesario para la combustion m>/h 199
Dimensiones generales mm Consultar plano
Salida de humos mm @200
Seccidn de impulsidn de aire mm 1330x930
DIMENSIONES
Seccion de aspiracion lateral mm -
Seccidn de aspiracion posterior mm 1330x930
Peso Kg 300
CERTIFICADOS CE

(*) Consumo a potencia nominal. Con control por termostato de ambiente el consumo se reduce un 30%
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Detalles constructivos

Los mddulos para incrementar la temperatura del aire TEC-160 estan preparados para poder funcionar con gaséleo C, gas
natural G20 o gas propano G31 vy sus caracteristicas constructivas son:

e Cdmara de combustién en acero inoxidable AlISI-304 e intercambiador en acero al carbono
e  Panel exterior en acero galvanizado y pintado en polvo poliéster

e Aislamiento térmico en las zonas mas expuestas al calor

e  Bypass para mezclar la temperatura de impulsién y retorno

e Termostatos de control y seguridad (Ventilador/Quemador/Seguridad térmica)

Fabricacion especial

Nuestra condicion de fabricantes nos permite adaptarnos a las necesidades de cada cliente y podemos suministrar los equipos
con:

e Terminacion totalmente en acero inoxidable

e Equipos de alta temperatura
e Etc.

Certificados

Nuestros generadores de aire caliente disponen de los siguientes certificados

e Certificado CE
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Dimensiones generales
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Esquema conexion termostatos
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Ejemplo de instalacion
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